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Seinien ja kattojen vahvistuksiin ja korjauksiin sisatiloissa.

Kayttbala

Kudottu lasikuituverkko joka on tarkoitettu lujittamaan harkko- ja tiiliseinien pintatasoitteita ja estdmaan
halkeilua.

Soveltuu kdytettavaksi tasoiteseinien ja -kattojen korjauksiin sisatiloissa. Sitoo ja vahvistaa halkeilleet tasoite-
ja rappauspinnat.

Kayttéohjeet

Esikasittely:
Paallystettavan pinnan tulee olla puhdas ja kuiva. Kolot ja halkeamat tasoitetaan tarkoitukseen soveltuvalla
tasoitteella. Ylitasoitus tehdaan tarvittaessa.

Kiinnitys:
Jos vahvikekankaan paalle ei tule tasoitetta, voidaan kiinnitys tehda kohteeseen soveltuvalla pintamaalilla.
Vahvikekangas kiinnittaa silloin puskusaumaan, jotta saumasta saadaan huomaamattomampi.

Tasoitettavan seindn tai katon ollessa kyseessd, on paras kiinnitystapa tasoitteella. Ensin kerros tasoitetta
ja Vahvikekangas painetaan siihen kiinni lastalla. Tall6in saumat limitetadn 10 cm paallekkain. Pintatasoitus
voidaan tarvittaessa tehda heti markaa maralle menetelmalla tai vuorokauden kuluttua, kun alusta on
kuivunut.

Tavallista maalia tai liimaa ei suositella kdytettavaksi kiinnityksiin joissa tulee tasoitetta kankaan paalle.
Emaksisissa olosuhteissa liimojen sideaineet voivat lasittua ja silloin vahvikekerros irtoaa alustastaan.

Pintavahvistuskankaan ominaisuudet
 Silmakoko 2x1,5 mm
. Paino 58 g/m?
+ Leveys 100 cm
« Vetolujuudet loimi 80 kg/5 cm?
kude 75 kg/5 cm®
« Rullakoko 10 m?, 50 m?
+ Rakennusmateriaalien paastoluokitus M1
+ Maalaustuoteryhma T432.1 Lasikuitutapetit

Varastointi
60 kk alkuperdispakkauksessa kuivassa ja viiledssa,
lampdtila +5...+25°C.

Kayttoturvallisuus
Tuotteen koostumus ei edellyta varoitusmerkintoja.

Ympadristonsuojelu ja jatehuolto
Normaali rakennusjate
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