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VEDENERISTYSJARJESTELMA

Kaikki vedeneristystuotteet ovat M1- ja CE-merkittyjdi.

POHJUSTUSTYOT ENNEN VESIERISTYSTA

Fintex Pohjustus- ja tartuntaprimer

Alustan tulee olla kuiva, kiinted, polyton ja tasainen ennen vedeneristystyon aloittamista. Epa-
tasaiset pinnat tasoitetaan, tiiviit pinnat karhennetaan, sementtiliima sekd muu irtoava aines
poistetaan ja pinnat puhdistetaan huolellisesti. Limpatilan tulee olla vahintaan +15°C. Lattia-
lammitys on otettava pois padalta kaksi vuorokautta ennen tyon aloittamista. Jos pohja padsee
kuivumaan vedeneristamisen jadlkeen, betonilattian suhteellinen kosteus saa olla korkeintaan
90 %, muussa tapauksessa korkeintaan 85 %. Vedeneristeen kokonaiskulutuksen tulee olla ser-
tifikaatin mukainen eli 1-1,2 I/m? kahteen kertaan siveltynd, jotta saavutetaan riittava kerros-
paksuus. Valmiin vedeneristeen kuivakalvon vahvuus 0,5-0,7 mm.

Pakkauskoot: 1L,5L,10L

VEDENERISTAMISEEN

Fintex Vedeneriste & Fintex Vedeneriste, valkoinen

Vedeneriste kylpyhuoneiden ja muiden markatilojen vedeneristykseen ennen keraamisia laat-
toja. Kdytetddn yhdessd pohjustus- ja tartuntaprimerin, vahvikekankaan, lattiakaivovahvike-
kankaan ja vahvikenauhan kanssa. Sopii kdytettavaksi myds ilman keskilattian vahvikekangasta.
Saumakohdat ja lapiviennit vahvistetaan vedeneristenauhalla ja lattiakaivon kohdat kaksinker-
taisella vedeneristekankaalla tai lattiakaivon vahvikkeella. Seinissa olevat ldpiviennit voidaan
vahvistaa my0ds Hybrifix 7 -massalla. Saatavana erillinen kayttéohje. Vedeneristeen kokonais-
kulutuksen tulee olla sertifikaatin mukainen eli 1-1,2 I/m? kahteen kertaan siveltyng, jotta saa-
vutetaan riittava kerrospaksuus. Valmiin vedeneristeen kuivakalvon vahvuus 0,5-0,7 mm.

Kayttoala: Pesuhuone-, suihku-, wc- ym. markétilojen lattia- ja seindpintojen vedeneristaminen,
kun pinnoitteeksi tulee keraaminen laatta. Alustana voi olla betoni, sementtipohjainen tasoite
tai kostean tilan kdytt6on soveltuva rakennuslevy.

Pakkauskoot:3L,10L, 15L

VEDENERISTYSKANKAAT |A -VAHVIKKEET

Fintex Lattiakaivovahvike, Fintex Vahvikekangas &
Fintex Lattiakaivomansetti (butyylikumimansetti)

Fintex Vedeneristeen kanssa kdytettavia vahvikkeita.

Kayttoala: Vedeneristenauhaa 1325 ja 1324 kdytetdan kulmissa, nurkissa ja levyseinissa levyjen
saumoissa. Vedeneristekangasta 1322 ja 1323 kdytetdan, jos tehddan vedeneristys vahvike-
kankaan kanssa koko lattian alalle.

Lattiakaivovahvikekangas 1326 on kaivon kohdalle suunniteltu kangas, koko on noin 30 x 30 cm.
Yhtd kaivoa varten tarvitaan kaksi vahvikekangasta, mikéli ty tehddan ilman kokolattian peit-
tavaa kangasta. Kdytettdessa lattialla kangasta lisdtadan kaivon kohdalle yksi vahvikekangas.
Kaivonkohdan voi tehdd myos Fintex Lattiakaivomansetilla, jolloin yksi mansetti kaivoa kohti
riittdd. Mansetti kiinnitetadn kuivaan primeripintaan.

Yhteensopivat laastit:

Fintex-Tetrakem Oy takaa, ettd seuraavat laastit ovat yhteensopivia Fintex Vedeneristeen kanssa
(VTT:n testausselosteet RTE 2058/01, RTE 2488/99, RTE 2163/04, sertifikaatti nro 202/05.):

- Vetonit 4400 -lattiatasoite « Ardurit 548 - Lakka-saneerauslaasti - Lakka-betonitasoitteet « Ceramit CM 17,CM 18
- CT 304 -Laatankiinnityslaasti - Keraflex SK « Kesto-saneerauslaattalaasti



TYOOH|E/KAYTTOOH|EET

Alusta kdsitelldidin aina Fintex Pohjustus- ja tartuntaprimerilla ennen vedeneristystd.

HUOM! Pohjustus- ja tartuntaprimerin pitdd olla tdysin kuivunut ennen vedeneristeen levitystd.

Kuivumisaika on yleensd 1-2 tuntia pinnoista ja olosuhteista riippuen.

SEINAT

Levitd vedeneriste nurkkiin, kulmiin ja levysaumoihin. Kiinnitd vahvikenauha markaan
vedeneristepintaan. Vahvikkeiden ja kankaan pitda kostua altapdin, jotta kankaaseen ei
jaisi kuivaa kerrosta. Levitd vedeneristettd kankaan paalle niin, ettd se peittyy kokonaan.
Tiivista putkien ldpivientikohdat nauhasta leikatuilla paloilla ja kasittele vedeneristeelld
kuten saumakohdat. Jos vahvistettava véli reidn ja lapituotavan kappaleen vilissa on alle 5
mm leved, voit kdyttdd myos Hybrifix 7 -massaa. Saumassa massaa tdytyy olla minimissaan
5 mm paksuisesti.

Levitd vedeneriste koko seindpinnalle. Anna kuivua vahintaan kaksi tuntia. Vari muuttuu kui-
vuessa vaaleanvihredsta tummemman vihredksi. Kasittele koko seindpinta vedeneristeella
toiseen kertaan ja anna kuivua vdhintdan kahdeksan tuntia tai seuraavaan pdivaan.

LATTIAT

Levitd vedeneriste telalla tai siveltimelld seindn- ja lattianrajoihin. Taita vahvikenauha 90
asteen kulmaan ja kiinnita se markaan vedeneristepintaan. Levita vedeneristettd kankaan
paalle niin, ettd kangas peittyy kokonaan.

Lattiakaivo: Leikkaa kaksi noin 30 x 30 cm palaa vahvikekangasta tai kdytd valmiita Fintex
Lattiakaivovahvikekankaita. Levitd vedeneristettd lattiakaivon ympdrille ja kiinnitd kangas
vedeneristeeseen. Levitd vedeneristetta vahvikekankaan paalle niin, ettd kangas peittyy
kokonaan. Kiinnitd toinen vahvikekangas samalla tavoin ensimmadisen péaélle 45 asteen kul-
maan, jolloin saat kaksinkertaisen lattiakaivon vahvikkeen.

Levitd vedeneristetta koko lattiapinnalle. Anna ensimmaisen kerroksen kuivua hyvin, vahin-
taan kaksi tuntia. Vari muuttuu kuivuessa vaaleanvihredsta tummemman vihredksi. Telaa tai
sivele sen jalkeen toinen kerros vedeneristetta koko lattian pinnalle. Anna kuivua vahintaan
kahdeksan tuntia tai seuraavaan paivaan.

Lattiakaivon tiivistys: Leikkaa lattiakaivon kohdalle vedeneristeelld laminoituun kaksinker-
taiseen vahvikekankaaseen kaivon halkaisijaa pienempi reika. Levitd kaivon sisdpinnalle
saniteettisilikonia tai Hybrifix 7 -massaa siten, ettd massa jaa kankaan ja kaivon valiin. Kaan-
nd vahvikekangas kiristysrenkaalla kaivon sisdreunoille. Leikkaa kankaan helmat pois. Sivele
leikkauspinta vedeneristeelld siten, ettei kangasta jaa nakyviin. Jos kiristysrengas ei tahdo
painua paikalleen, sivele tuoretta vedeneristettd vahvikkeen pddlle ja paina rengas paikal-
leen. Mansettia kdytettdessa tiivistysmassaa ei tarvitse kdyttaa kaivon ja vahvikkeen valissa.

Tarkista lopuksi koko vesieristetyn alueen tiiviys ja virheettdmyys. Korjaa mahdolliset virheet.

ERITYISOHJEITA: VAHVIKEKANKAAN KAYTTO

Vedeneriste keskilattian vahvikekankaan kanssa: Kun vedeneriste on levitetty ensimmaiseen kertaan,

kiinnita vahvikekangas markaan pintaan koko lattian alueelle. Kankaiden tulee olla limitysten liittymasaumoissa
vahintddn 5 cm ja lattiarajanauhan kanssa n. 5 cm. Kankaan vettyminen varmistetaan levittamalla kankaan paalle
vedeneristettd. Vedeneristeen annetaan kuivua hyvin, vahintdan kaksi tuntia ennen seuraavaan kerroksen levittamista.

Lattiakaivon kohdalle kiinnitetaan yksi lattiakaivovahvike keskilattian vahvikekankaan lisaksi.

HUOM!

Imemattomat pinnat: Vanhan laatoituksen paalla tai muulla imemattomalla pinnalla vedeneristeen

on annettava kuivua 2-3 vuorokautta ennen laatoitusta.




FIN1TEX

Holimadista laclua yl 40 vaolla

« Hyviit, turvalliset ja kotimaiset tuotteet

« Omat reseptit ja jatkuva tuotekehitys

« Selkedit kaksikieliset kdyttéohjeet

« Nopeat ja varmat tehdastoimitukset

« Tekninen neuvonta sekd tuoteinformaatio internetissd
 RASI-kooditetut tuotteet

» M1-luokitus osalla tuotteista

« Laaja valikoima

« Brdindit: Fintex, Tetrakem , LVC, LV Coatings , Lakkavalmiste

FiINnrex-rtertTirAkeln

Mdkirinteentie 13, FI-36220 Kangasala
Tel. +358 20 785 1210 - fintex@fintex.fi
www.fintex.fi




