
TetraStop  
ANTIMIKROBINEN PINNOITEJÄRJESTELMÄ
tutkittu, testattu, turvallinen



Fintex TetraStop  
ANTIMIKROBINEN PINNOITEJÄRJESTELMÄ

TetraStop on testattu ja tehokas suoja homeita ja bakteereita vastaan julkisissa tiloissa ja kiinteistöissä, joissa 
vaaditaan ehdotonta hygieenisyyttä, tilojen viihtyisyydestä ja tyylikkyydestä tinkimättä. TetraStop pidentää 
kiinteistön elinkaarta ja helpottaa hyvän ja terveellisen toimintaympäristön ylläpitämistä. 

Pinnoitejärjestelmän teho perustuu metallisuoloihin, joilla on homeiden ja bakteereiden kehitystä ja kasvua tu-
hoavia ominaisuuksia. Tulokset perustuvat järjestelmän lasikuitutapetin testeihin JIS Z 2801/2000.

Käyttökohteita: Sairaalat, laboratoriot, hoitokodit, koulut, virastot ja muut julkiset tilat, sekä yksityiset tılat.



Fintex Tetrastop lasikuitutapetti 
•  Puhdas, palamaton luonnontuote
•  Kestää hyvin mekaanista rasitusta 
•  Toimii sisustuselementtinä
•  Pehmeä ja joustava – miellyttävä ja helppo asentaa
•  Voidaan maalata useita kertoja

ANTIMIKROBISET FINTEX TETRASTOP-TUOTTEET

Fintex KSM25 HS seinämaali
•  Puolihimmeä pintamaali
•  Kovaan kulutukseen: kestää hyvin pesua ja 
   puhdistusta vedellä tai pesuaineilla
•  M1-luokiteltu

Fintex Satin HS seinämaali 
•  Täyshimmeä, pesunkestävä 
•  Tuo sisustukseen pehmeyttä ja tunnelmaa 
•  M1-luokiteltu

Kauttaaltaan antimikrobinen,  
estää homeiden ja bakteerien kasvun 
tai läpitulon rakenteesta.

Käyttökohteita: leikkaussalit,  
potilashuoneet, laboratoriot, aulat  
ja muut tilat joissa paljon ihmisiä.

Käyttökohteita: katot, potilashuo-
neet, odotustilat, aulat, koulutus- ja 
neuvottelutilat.

Fintex Tapettiliima
•  tekstiili-, lasikuitu-, NoWo-, vinyyli-, ja 
   paperitapettien kiinnittämiseen
•  PVAc-vahvistettu, homesuojattu 
•  Kosteudenkestävä, lähes hajuton 

M1-luokiteltu

Fintex Kiinnitemaali
•  Suurten kohteiden työkalu lasikuitutapetin  
    kiinnittämiseen
•  Himmeä PVAc-pohjainen pohjamaali
•  M1-luokiteltu
•  Kiinnitys ns. ”märkää märälle -menetelmällä”:
   pohjamaalaus ja liimaus samassa työvaiheessa

Kustannustehokas ja  laadukas

Fintex Tetrastop varmistaa  
turvallisen ja puhtaan 

toimintaympäristön testatusti 

CE   |  M1, paras sisäilmapäästöluokka 
JIS Z 2801/2000  |  ISO 22196:2011  

Maalaus RYL 2012 

Fintex Tetrastop  
antimikrobisen pinnoitejärjestelmän tuotteet:

•  194A Fintex Matala Lasikuitutapetti
•  197A Fintex Hieno Lasikuitutapetti
•  5325 Fintex TetraStop25 antimikrobinen pintamaali, puolihimmeä
•  5309 Fintex TetraStop SATIN antimikrobinen sisustusmaali, täyshimmeä.
•  5055 Fintex Tapettiliima
•  5006 Fintex Kiinnitemaali



Mäkirinteentie 13, 36220 Kangasala
Puh: 020 785 1210  •  Email: fintex@fintex.fi
fintex.fi

Kysy lisää!


