Kayttoturvallisuustiedote
1907/2006/EY,453/2010/EY mukaisesti

FINTEX SOKKELIMAALI
5014

KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTION TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

1.1

1.2

13

14

Tuotetunniste: FINTEX SOKKELIMAALI
5014

Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut kaytot ja kaytot, joita ei suositella:
Merkitykselliset kaytot: Maali
Ei-suositellut kaytdt: Tassa kappaleessa tai kappaleessa 7.3 ei maaritella tallaista kayttoa

Kayttoturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot: Fintex-Tetrakem Oy
Makirinteentie 13
36220 Kangasala - Suomi
Puh.: +358 20 785 1210 -
Faksi: +358 3 279 1400
fintex@fintex.fi
www.fintex.fi
Hatapuhelinnumero: Myrkytystietokeskus Helsinki, 24 h, +358 9 471 977; +358 9
4711.Yleinen hatdanumero:112

2.1

2.2

23

KOHTA 2: VAARAN YKSILOINTI

Aineen tai seoksen luokitus:
CLP-asetus (EY) No 1272/2008:
Tama tuote on luokiteltu CLP-asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaisesti.

Aquatic Chronic 3: Vaarallisuus vesiymparistolle, krooninen vaara, kategoria 3, H412
Skin Sens. 1: Herkistavyys, iho, kategoria 1, H317
Merkinnat:

CLP-asetus (EY) No 1272/2008:

Varoitus

&

Vaaralausekkeet:

Aquatic Chronic 3: H412 - Haitallista vesielidille, pitkdaikaisia haittavaikutuksia

Skin Sens. 1: H317 - Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion

Turvalausekkeet:

P273: Véltettava padstamista ymparistoon

P280: Kayta suojakasineitd/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvonsuojainta

P302+P352: JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese runsaalla vedelld

P333+P313: Jos ilmenee ihodrsytysta tai ihottumaa: Hakeudu ladkariin

P501: Havita sisaltd ja/tai sen pakkaus vaarallisten jatteiden tai pakkausjdtteiden asetusten mukaisesti
Luokitteluun vaikuttavat aineet

5-Kloori-2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onin [EY nro. 247-500-7] ja 2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onin [EY nro. 220-239-6] (3:1) seos
(M=10)

Muut vaarat:

Ei sovellettavissa

3.1

3.2

KOHTA 3: KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA

Aineet:

Ei sovellettavissa

Seokset:

Kuvaus: Vesipohjainen dispersio
Vaaralliset aineosat:

Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (REACH-asetus) liitteen II (kohta 3) mukaisesti valmisteessa on seuraavia vaarallisia aineita:
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Kayttoturvallisuustiedote
1907/2006/EY,453/2010/EY mukaisesti

FINTEX SOKKELIMAALI
5014

KOHTA 3: KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA (jatkuu)

Tunnistetiedot Kemiallinen nimi / luokitus Pitoisuus
CAS:  64359-81-5 4,5-Dikloori-2-n-oktyyli-4-isotiatsoliini-3-oni Itseluokiteltu
EC:  264-843-8 <0.1 %
Index: Ei sovellettavissa Asetus (EY) N:o Af:ute T(?x. 1 H330; Ac.ute To'x. 4 H302+H.312; quuatic Acute. 1: H400; Aquatic Chronic @ )
REACH: Ei sovellettavissa 1272/2008 1: H410; Skin Corr. 1C: H314; Skin Sens. 1: H317; STOT SE 3: H335 - Vaara
CAS:  55406-53-6 3-Jodi-2-propynyylibutyylikarbamaatti ATP ATP06
EC: 259-627-5 <0.1 %
Index: Ei sovellettavissa Asetus (EY) N:o Acute Tox. 4 H302+H332; Aquatic Acute 1: H400; Aquatic Chronic 1: H410; Eye Dam. @@@ )
REACH: Ei sovellettavissa 1272/2008 1: H318; Skin Sens. 1: H317; STOT SE 3: H335 - Vaara
CAS:  55965-84-9 5-Kloori-2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onin [EY nro. 247-500-7] ja 2-metyyli-2H-isotiatsol ATP CLP00
EC: Ei sovellettavissa -3-onin [EY nro. 220-239-6] (3:1) seos (M=10)
Index: 613-167-00-5 Asetus (EY) N Acute Tox. 1: H310+H330; Acute Tox. 3: H301; Aquatic Acute 1: H400; Aquatic Chroni <0.1%
R - setus 0 cute Tox. 1: ; Acute Tox. 3: ; Aquatic Acute 1: ; Aquatic Chronic
REACH: Ei sovellettavissa 1272/2008 1: H410; Eye Dam. 1: H318; Skin Corr. 1B: H314; Skin Sens. 1: H317 - Vaara @

Lisatietoja aineiden vaarallisuudesta on kohdissa 8, 11, 12 ja 16.

4.1

4.2

4.3

KOHTA 4: ENSIAPUTOIMENPITEET

Ensiaputoimenpiteiden kuvaus:

Myrkytyksen seurauksena voi ilmaantua oireita altistumisen jalkeen, minkd vuoksi kyseenalaisissa tapauksissa, suoran
kemikaalille altistumisen jalkeen ja huonovointisuuden jatkuessa on hakeuduttava ladkarin hoitoon ja ndytettava taman tuotteen
kayttéturvallisuustiedote.

Hengitettyna:

Tama tuote ei sisdlld hengitettyina vaarallisiksi luokiteltuja aineita. Jos myrkytysoireita kuitenkin ilmenee, tuotteelle altistunut on
vietdva pois altistusalueelta raittiiseen ilmaan. Laakarin hoitoon tulee hakeutua, jos oireet jatkuvat tai pahenevat.

Ihon kautta:

Tama tuote ei sisalld iholle joutuessaan vaarallisiksi luokiteltuja aineita. Jos tuotetta joutuu iholle, kannattaa altistunut alue
kuitenkin puhdistaa juoksevalla vedelld ja neutraalilla saippualla. Jos ihomuutoksia (polte, punaisuus, ihottuma, rakkulat)
ilmenee, on hakeuduttava ladkarin hoitoon ja naytettdva tama kayttoturvallisuustiedote.

Silmakosketuksen kautta:

Tama tuote ei sisdlld silmia arsyttdvia vaarallisiksi luokiteltuja aineita. Huuhtele vahintdan 15 minuutin ajan huoneenlampdisella
vedella valttéen silmien sulkemista ja hieromista.

Nieltynad/hengitettyna:

Ei saa oksennuttaa. Jos potilas oksentaa, paa on pidettava pystyssa hengittamisen valttdmiseksi. Potilas on pidettava levossa.
Huuhtele suu ja nielu, koska on olemassa mahdollisuus, etta ne ovat vahingoittuneet nielemisen yhteydessa.

Tarkeimmat oireet ja vaikutukset, seka valittomat etta viivastyneet:

Valittdmat ja viivastyneet vaikutukset on mainittu kohdissa 2 ja 11.
Mahdollisesti tarvittavaa valitonta laaketieteellista apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet:
Ei sovellettavissa

5.1

5.2

53

KOHTA 5: PALONTORJUNTATOIMENPITEET

Sammutusaineet:

Tuote ei aiheuta palovaaraa normaaleissa varastointi-, kasittely- ja kdyttolosuhteissa. Palon sattuessa virheellisen kasittelyn,
varastoinnin tai kayton seurauksena kayta mieluiten monikayttoisia jauhesammuttimia (ABC-jauhe). Sammutusaineena EI
SUOSITELLA kaytettavaksi vetta tai vesisumua.

Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat:

Lampohajoamisen tai palamisen seurauksena voi syntya reaktiotuotteita, jotka voivat olla erittain myrkyllisiad ja aiheuttaa siksi
vakavaa haittaa terveydelle.

Palontorjuntaa koskevat ohjeet:

Tulipalon voimakkuudesta riippuen saattaa olla tarpeen kdyttda taytta suojavaatetusta ja itsendistd paineilmahengityslaitetta.
Paikalla on oltava vahimmaistason mukaiset turvalaitteet ja ensiapuvalineet (sammutuspeitteita, ensiapupakkaus, jne.)
Lisdsdadnnokset:

Toimi sisdisen pelastussuunnitelman ja onnettomuus- ja muissa hatatilanteissa toimimista koskevien ohjeiden mukaisesti. Poista
kaikki syttymislahteet. Tulipalon sattuessa viilenna korkeiden lampétilojen seurauksena herkasti syttyvia, rdjahtavid ja BLEVE-

rajahdykselle alttiita tuotteita sisaltavat astiat ja varastosailiot. Palonsammutuksessa kaytettyjen tuotteiden joutumista
vesiympadristodn on valtettava.
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Kayttoturvallisuustiedote
1907/2006/EY,453/2010/EY mukaisesti

FINTEX SOKKELIMAALI
5014

KOHTA 6: TOIMENPITEET ONNETTOMUUSPAASTOISSA

6.1

6.2

6.3

6.4

Varotoimenpiteet, henkilonsuojaimet ja menettely hatatilanteessa:

Eristd vuodot, jos tdma ei aiheuta lisdvaaraa tehtdvaa suorittaville henkilgille. Koska altistuminen vuotaneelle tuotteelle on
mahdollinen, henkildkohtaisten suojavarusteiden kayttd on pakollista (katso kohta 8). Alue on evakuoitava ja suojaamattomat
henkil6t pidettava poissa.

Ymparistoon kohdistuvat varotoimet:

Tuotteen joutuminen vesiymparistdtn on pyrittdva estdmaan kaikin mahdollisin tavoin. Imetty tuote on sdiléttdva asianmukaisesti
ilmatiiviisti suljettaviin sailidihin. Yleison tai ympariston altistumisesta on ilmoitettava toimivaltaiselle viranomaiselle.
Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmadt ja -vidlineet:

On suositeltavaa:

Imeytd kaatunut aine hiekkaan tai reagoimattomaan imeytysaineeseen ja siirrd se turvalliseen paikkaan. Ald imeyta ainetta
sahajauhoon tai muuhun tulenarkaan imeytysaineeseen. Lisatietoa tuotteen havittdmisestd kohdassa 13.
Viittaukset muihin kohtiin:

Katso nimikkeet 8 ja 13.

KOHTA 7: KASITTELY JA VARASTOINTI

7.1

7.2

7.3

Turvallisen kasittelyn edellyttamat toimenpiteet:
A.- Yleiset varotoimet

Voimassa olevaa tyohon liittyvien riskien ennaltaehkaisyd koskevaa lainsdddantéa noudatettava. Sailytysastiat on pidettava
ilmatiiviisti suljettuina. Varaudu valumiin ja tuotejaamiin, havitd ne turvallisella tavalla (kohta 6). Valtettava vapaata valumista
sdilytysastiasta. Paikka, jossa vaarallisia tuotteita kasitelldan, on pidettdva hyvassa jarjestyksessa ja puhtaana.

B.- Tekniset suositukset tulipalojen ja rajahdysten ehkaisemiseksi

Tuote ei aiheuta palovaaraa normaaleissa varastointi-, kasittely- ja kdyttdolosuhteissa. Kaato astiasta toiseen on suositeltavaa
tehda hitaasti, jotta valtetdan syttyviin tuotteisiin mahdollisesti vaikuttavien sdahkdstaattisten varausten muodostuminen.
Lisatiedot koskien valtettavia olosuhteita ja aineita, katso kohta 10.

C.- Tekniset suositukset ergonomisten ja toksikologisten riskien ehkaisemiseksi
Tuotetta kasiteltdessa ei saa sydda eika juoda ja kasittelyn jalkeen kadet on pestava asianmukaisilla puhdistustuotteilla.
D.- Tekniset suositukset ymparistoriskien ehkaisemiseksi

Johtuen tuotteen vaarallisuudesta ymparistolle on suositeltavaa kasitelld sita alueella, joka on allastettu tai rajattu vuotojen
varalta, ja pitda tuotteen laheisyydessa imeytysainetta.

Turvallisen varastoinnin edellyttamat olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet:
A.- Varastointiin liittyvat tekniset toimenpiteet

Minimilampétila: 50C
Maksimilampétila: 30 °C
Maksimiaika: 6 kk

B.- Yleiset varastointiolosuhteet

Valtettéva lampo- ja sateilylahteitd, staattista sahkoa ja kosketusta elintarvikkeiden kanssa. Katso lisatiedot kohdasta 10.5.
Erityinen loppukaytto:
Annettujen ohjeiden lisaksi ei ole tarpeen antaa muita tdman tuotteen kayttda koskevia erityissuosituksia.

KOHTA 8: ALTISTUMISEN EHKAISEMINEN JA HENKILONSUOJAIMET

8.1

Valvontaa koskevat muuttujat:

Aineet, joiden tyOperdisen altistumisen raja-arvoja tulee seurata tydskentelytilassa (HTP-Arvot 2014):
Aineille, joista valmiste koostuu, ei ole olemassa ymparistéllisia raja-arvoja.

DNEL (Tyontekijat):

Ei sovellettavissa

DNEL (Viestd):

Ei sovellettavissa

PNEC:
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Kayttoturvallisuustiedote
1907/2006/EY,453/2010/EY mukaisesti

FINTEX SOKKELIMAALI

5014

KOHTA 8: ALTISTUMISEN EHKAISEMINEN JA HENKILONSUOJAIMET (jatkuu)

8.2

Ei sovellettavissa

Altistumisen ehkdiseminen:

A.- Yleiset tydsuojelutoimenpiteet

Ennaltaehkdisevana toimenpiteend suositellaan kaytettavaksi "CE-merkittyd" henkilokohtaista perussuojavarustusta. Katso
lisatiedot koskien henkilokohtaista suojavarustusta (varastointi, kayttd, puhdistus, kunnossapito, suojausluokka, jne.) niiden
valmistajien toimittamista esitteistd. Tassa annetut ohjeet koskevat tuotetta sellaisenaan. Laimennettua tuotetta koskevat
turvamenettelyt voivat vaihdella riippuen laimennusasteesta, kdytostd, kaytettdvasta menetelmasta, jne. Maaritettaessa
velvollisuutta asentaa hatdsuihkuja ja/tai silmien huuhteluvalineitd varastotiloihin huomioidaan tapaukseen sovellettavat

kemiallisten tuotteiden varastointia koskevat saadokset. Katso lisdtiedot kohdista 7.1 ja 7.2.

B.- Hengityksen suojaus

Henkilokohtaisten suojavarusteiden kdyttd on tarpeen, jos aineesta muodostuu sumua tai jos tyOperadisen altistumisen raja-

arvot ylittyvat.

C.- Kasien suojaus.

Varoitusmerkki Henkilonsuojain Merkinta CEN-standardit Havainnot

e ion EN 374-1:2003
Kemiallisia aineita kestavat c € X X ) s " . s
kertakayttdiset suojakasineet ESN3Z;032[2)833-T1(:220%096 Vaihda kasineet uusiin heti kun kulumista ilmenee.
Kasien suojaus on CAT | ' '
pakollista

D.- Silmien ja kasvojen suojaus

Varoitusmerkki Henkildnsuojain Merkinta CEN-standardit Havainnot

EN 166:2001
Suojalasit suojaamaan EN 172:1994/A1:2000 Puhdistettava paivittdin ja desinfioitava
nesteiden roiskeilta EN 172:1994/A2:2001 saanndllisesti valmistajan ohjeiden mukaisesti.
Kasvojen suojaus on CAT Il EN ISO 4007:2012
pakollista

E.- Vartalon suojaus

Varoitusmerkki Henkilonsuojain Merkinta CEN-standardit Havainnot

Tybvaatteet c € EN ISO 13688:2013 Ainoastaan tyokayttoon.
CAT |
Luistamattomat tydkengat c € Em igg gggxggﬁ Ei
CATII
F.- Taydentdvat hatatoimenpiteet
Hatatoimenpide Standardit Hatatoimenpide Standardit
ANSI 7358-1 DIN 12 899
1SO 3864-1:2002 1SO 3864-1:2002
Hatasuihku Silmien huuhteluvélineet

Ympariston altistumisen seuranta:

Ymparistonsuojelua koskevan yhteison lainsaadanndn nojalla on suositeltavaa valttaa tuotteen ja sen pakkauksen heittamista
luontoon. Katso lisdtiedot kohdasta 7.1.D.

9.1

Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot:

Katso tdaydentavat tiedot tuote-esitteesta tai teknisesta tietolomakkeesta.

Fyysinen ulkonako:

Olomuoto 20 °C:ssa:

Neste

*Ei sovellettavissa tuotteen ominaisuuksista johtuen, ei tietoja koskien tuotteen vaarallisuutta.

KOHTA 9: FYSIKAALISET JA KEMIALLISET OMINAISUUDET

Annettu: 10.4.2015
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Kayttoturvallisuustiedote
1907/2006/EY,453/2010/EY mukaisesti

FINTEX SOKKELIMAALI
5014

KOHTA 9: FYSIKAALISET JA KEMIALLISET OMINAISUUDET (jatkuu)

Ulkonako:

Vari:

Haju:

Haihtuvuus:

Kiehumislampdtila normaalipaineessa:
Hoyrynpaine 20 °C:ssa:

Hoyrynpaine 50 °C:ssa:
Haihtumisnopeus 20 °C:ssa:
Tuotteiden karakterisointi:

Tiheys 20 °C:ssa:

Suhteellinen tiheys 20 °C:ssa:
Dynaaminen viskositeetti 20 °C:ssa:
Kinemaattinen viskositeetti 20 °C:ssa:
Kinemaattinen viskositeetti 40 °C:ssa:

Ei tiedossa
[ | valkoinen
Ei tiedossa

100 °C

2350 Pa

12381 Pa (12 kPa)
Ei sovellettavissa *

Ei sovellettavissa *
1.2-13

Ei sovellettavissa *
Ei sovellettavissa *
Ei sovellettavissa *

Pitoisuus:
pH:
Hoyryntiheys 20 °C:ssa:

Liukoisuusominaisuudet:
Hajoamislampdtila:
Sulamis- tai jadtymispiste:
Syttyvyys:
Leimahduslampétila:
Itsesyttymislampétila:
Alempi syttymisraja:
Ylempi syttymisraja:
9.2 Muut tiedot:
Pintajannitys 20 °C:ssa:
Refraktometriluku:

Liukoisuus veteen 20 °C:ssa:

Jakaantumiskerroin n-oktanoli/vesi 20 °C:ssa:

Ei sovellettavissa *
8-9

Ei sovellettavissa *
Ei sovellettavissa *
Ei sovellettavissa *
Ei sovellettavissa *
Ei sovellettavissa *
Ei sovellettavissa *

Ei helposti syttyva (>60 °C)
800 °C

Ei sovellettavissa *

Ei sovellettavissa *

Ei sovellettavissa *
Ei sovellettavissa *

*Ei sovellettavissa tuotteen ominaisuuksista johtuen, ei tietoja koskien tuotteen vaarallisuutta.

10.1 Reaktiivisuus:

10.4 Viltettdvat olosuhteet:

10.2 Kemiallinen stabiilisuus:

10.3 Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus:

KOHTA 10: STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS

Ei odotettavissa vaarallisia reaktioita, mikali noudatetaan kemikaalien varastoinnista annettuja teknisia ohjeita. Katso kohta 7.
Kemiallisesti stabiili ohjeiden mukaisissa kaytto-, kasittely- ja varastointiolosuhteissa.
Ohjeiden mukaisissa olosuhteissa ei ole odotettavissa vaarallisia reaktioita, jotka johtavat korkeisiin lampétiloihin tai paineeseen

Sovelletaan kayttoon ja varastointiin huoneenldammossa:

Isku ja hankaus

Kosketus ilman kanssa

Kohonnut lampétila Auringonvalo

Kosteus

Ei sovellettavissa

Ei sovellettavissa

Ei sovellettavissa Ei sovellettavissa

Ei sovellettavissa

10.5 Yhteensopimattomat materiaalit:

Hapot

Vesi

Hapettavat aineet Palavat aineet

Muut

Ei sovellettavissa

Ei sovellettavissa

Suoraa altistusta valtettava Ei sovellettavissa

Ei sovellettavissa

Annettu: 10.4.2015
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Kayttoturvallisuustiedote
1907/2006/EY,453/2010/EY mukaisesti

FINTEX SOKKELIMAALI
5014

KOHTA 10: STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS (jatkuu)

10.6 Vaaralliset hajoamistuotteet:

Katso tarkka selostus hajoamistuotteista kohdista 10.3, 10.4 ja 10.5. Hajoamisolosuhteista riippuen hajoamisen seurauksena voi
vapautua monimutkaisia kemiallisten aineiden seoksia: hiilidioksidia (CO2), hiilimonoksidia ja muita orgaanisia yhdisteita.

KOHTA 11: MYRKYLLISYYTEEN LIITTYVAT TIEDOT

11.1 Tiedot myrkyllisista vaikutuksista:
Seoksen myrkyllisyysominaisuuksista ei ole kokeelliseen nayttéon perustuvia tietoja
Vaaralliset terveysvaikutukset:

Jos altistus on toistuvaa, pitkdaikaista tai tydperdisen altistumisen raja-arvot ylittévaa, tuotteella voi olla haitallisia
terveysvaikutuksia altistustavasta riippuen:
A.- Nieleminen:

- Valitdn myrkyllisyys: Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty, mutta tuote kuitenkin sisdltaa
nieltynd vaaralliseksi luokiteltuja aineita. Katso lisdtiedot kohdasta 3.
- Syobvyttdvyys / Arsyttdvyys: Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivit tiyty, mutta tuote kuitenkin sisiltaa
nieltynd vaaralliseksi luokiteltuja aineita. Katso lisdtiedot kohdasta 3.

B- Hengittaminen:

- Valitdn myrkyllisyys: Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty, eika tuote sisalla hengitettyina
vaaralliseksi luokiteltuja aineita. Katso lisatiedot kohdasta 3.

- Sydvyttévyys / Arsyttévyys: Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivét tdyty, mutta tuote kuitenkin sisaltaa
taman vaikutuksen suhteen vaaralliseksi luokiteltuja aineita. Lisdtiedot, katso kohta 3.

C- Iho- ja silmakosketus:

- Ihokosketus: Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty, mutta tuote kuitenkin siséltaa ihon kautta
vaaralliseksi luokiteltuja aineita. Katso lisatiedot kohdasta 3.
- Silmakosketus: Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty, mutta tuote kuitenkin sisaltaa ihon kautta
vaaralliseksi luokiteltuja aineita. Katso lisatiedot kohdasta 3.

D- CMR-vaikutukset (sydpdvaarallisuus, perimda vaurioittavuus ja vaarallisuus lisdantymiselle):

- SyOpaa aiheuttavuus: Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty, eika tuote sisalld mainittujen
ominaisuuksien vuoksi vaarallisiksi luokiteltuja aineita. Katso lisatiedot kohdasta 3.
- Mutageenisuus: Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty, eika tuote sisdlld tdman vaikutuksen
suhteen vaaralliseksi luokiteltuja aineita. Lisatiedot, katso kohta 3.
- Lisadntymistoksisuus: Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tdyty, eika tuote sisalld taman
vaikutuksen suhteen vaaralliseksi luokiteltuja aineita. Lisatiedot, katso kohta 3.

E- Herkistyminen:

- Hengitystiet: Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty, eika tuote sisalla herkistavilta
ominaisuuksiltaan vaarallisiksi luokiteltuja aineita. Katso lisatiedot kohdasta 3.
- Tho : Pitkaaikainen ihokosketus voi aiheuttaa allergista kosketusihottumaa.

F- Elinkohtainen myrkyllisyys (STOT) - kerta-altistuminen:
Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty, eika tuote sisalla taman vaikutuksen suhteen vaaralliseksi
luokiteltuja aineita. Lisatiedot, katso kohta 3.

G- Elinkohtainen myrkyllisyys (STOT) - toistuva altistuminen:
- Elinkohtainen myrkyllisyys (STOT) - toistuva altistuminen: Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty,
eika tuote sisalld taman vaikutuksen suhteen vaaralliseksi luokiteltuja aineita. Lisatiedot, katso kohta 3.

- Tho: Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty, eika tuote sisalla tdman vaikutuksen suhteen
vaaralliseksi luokiteltuja aineita. Lisdtiedot, katso kohta 3.

H- Aspiraatiovaara:

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty, eika tuote sisdlld taman vaikutuksen suhteen vaaralliseksi
luokiteltuja aineita. Lisatiedot, katso kohta 3.

Muut tiedot:
Ei sovellettavissa
Tiedot aineiden myrkyllisyydesta:

Tunnistetiedot Valiton myrkyllisyys Laji
3-Jodi-2-propynyylibutyylikarbamaatti LD50 suun kautta 1100 mg/kg Rotta
CAS: 55406-53-6 LD50 ihon kautta 2100 mg/kg Kani
EC: 259-627-5 LC50 hengitettyna Ei sovellettavissa
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KOHTA 11: MYRKYLLISYYTEEN LIITTYVAT TIEDOT (jatkuu)
Tunnistetiedot Valitdn myrkyllisyys Laji

4,5-Dikloori-2-n-oktyyli-4-isotiatsoliini-3-oni LD50 suun kautta 756 mg/kg Rotta
CAS: 64359-81-5 LD50 ihon kautta 680 mg/kg Kani
EC: 264-843-8 LC50 hengitettyna Ei sovellettavissa
5-Kloori-2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onin [EY nro. 247-500-7] ja 2-metyyli-2H-isotiatsol-3-
onin [EY nro. 220-239-6] (3:1) seos (M=10) LD50 suun kautta 100 mg/kg Rotta
CAS: 55965-84-9 LD50 ihon kautta 300 mg/kg Rotta
EC: Ei sovellettavissa LC50 hengitettyna Ei sovellettavissa

KOHTA 12: TIEDOT VAARALLISUUDESTA YMPARISTOLLE

Seoksen ymparistOvaarallisista ominaisuuksista ei ole kokeelliseen naytt6éon perustuvia tietoja.

12.1 Myrkyllisyys:

Tunnistetiedot Valiton myrkyllisyys Laji Laji

4,5-Dikloori-2-n-oktyyli-4-isotiatsoliini-3-oni LC50 0.1 -1 mg/L (96 h) Kala
CAS: 64359-81-5 EC50 0.1 -1 mg/L (96 h) Ayridinen
EC: 264-843-8 EC50 0.1 -1 mg/L (120 h) Leva
3-Jodi-2-propynyylibutyylikarbamaatti LC50 0.1 -1 mg/L (96 h) Kala
CAS: 55406-53-6 EC50 0.1 -1 mg/L (96 h) Ayriginen
EC: 259-627-5 EC50 0.1-1mg/L (72 h) Leva
5-Kloori-2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onin [EY nro. 247-500-7] ja 2-
metyyli-2H-isotiatsol-3-onin [EY nro. 220-239-6] (3:1) seos LC50 0.1 -1 mg/L (96 h) Kala
(M=10)
CAS: 55965-84-9 EC50 0.1 -1 mg/L (48 h) Ayriginen
EC: Ei sovellettavissa EC50 0.1-1mg/L (72 h) Leva

12.2 Pysyvyys ja hajoavuus:
Ei tiedossa
12.3 Biokertyvyys:

Tunnistetiedot Biokertyvyyspotentiaali
3-Jodi-2-propynyylibutyylikarbamaatti BCF 36
CAS: 55406-53-6 Log POW 2.4
EC: 259-627-5 Potentiaali Kohtalainen

12.4 Liikkuvuus maaperassa:
Ei tiedossa

12,5 PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset:
Ei sovellettavissa

12,6 Muut haitalliset vaikutukset:
Ei kuvattu

KOHTA 13: JATTEIDEN KASITTELYYN LIITTYVAT NAKOKOHDAT

13.1 Jatteiden kasittelymenetelmait:

. Jatetyyppi (Komission asetus (EU) N:o
Koodi Kuvaus 1357/2014)
08 01 11* Maali- tai lakkajatteet, jotka sisaltédvat orgaanisia liuottimia tai muita vaarallisia aineita Vaarallinen

Jatelaji (Komission asetus (EU) N:o 1357/2014):
HP14 Ymparistélle vaarallinen
Jatehuolto (havittaminen ja arviointi):

Keskustele lisensoidun jatteiden kasittelijan kanssa hyddyntamisestd ja havittamisesta liitteiden 1 ja 2 (direktiivi 2008/98/EY, laki
22/2011) mukaisesti. Koodien 15 01 (2014/955/EU) mukaisesti, jos pakkaus on ollut suorassa kosketuksessa tuotteen kanssa,
sitd kasitellaén samalla tavalla kuin itse tuotetta, muuten sitd kasitelldén vaarattomana jatteena. Paastémistd viemariin ei
suositella. Katso kohta 6.2.
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KOHTA 13: JATTEIDEN KASITTELYYN LIITTYVAT NAKOKOHDAT (jatkuu)

Jatehuoltoon liittyva lainsdaadanto:
Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (REACH-asetus) liitteen II mukaisesti ilmoitetaan jatehuoltoon liittyvat yhteisdn sdannokset tai
maakohtaiset maaraykset.

Yhteison lainsdadanto: direktiivi 2008/98/ETY, 2014/955/EU, Komission asetus (EU) N:o 1357/2014
Kansallinen lainsaadanto: Jatelaki, 646/2011, 1104/2011, 195/2015, 1178/2013, 25/2014, 410/2014, 528/2014.

KOHTA 14: KULJETUSTIEDOT

Tuote ei kuulu vaarallisten aineiden kuljetusmaaraysten piiriin. (ADR/RID, IMDG, IATA)

KOHTA 15: LAINSAADANTOA KOSKEVAT TIEDOT

15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ymparistosaannokset tai -lainsadadanto:

Asetus (EY) Nro 528/2012: sisaltda sailontaainetta kasitellyn tuotteen alkuperdisten ominaisuuksien suojelemiseksi. Sisaltaa 4,5-
Dikloori-2-n-oktyyli-4-isotiatsoliini-3-oni, 3-Jodi-2-propynyylibutyylikarbamaatti, 5-Kloori-2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onin [EY nro.
247-500-7] ja 2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onin [EY nro. 220-239-6] (3:1) seos (M=10).

Erityista huolta aiheuttavien aineiden luettelo asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (REACH) mukaan: Ei sovellettavissa

REACH-luettelon (lupaluettelo) liitteeseen XIV sisdltyvat aineet ja viimeinen kdyttopadiva: Ei sovellettavissa
Asetus (EY) N:o 1005/2009 otsonikerrosta heikentdvistd aineista: Ei sovellettavissa

Kuulumattomia tehoaineita Asetus (EU) N:o 528/2012: 4,5-Dikloori-2-n-oktyyli-4-isotiatsoliini-3-oni (poisluettu tuotetyypille 6, 12)
; 3-Jodi-2-propynyylibutyylikarbamaatti (poisluettu tuotetyypille 11, 18) ; 5-Kloori-2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onin [EY nro. 247-500-
7] ja 2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onin [EY nro. 220-239-6] (3:1) seos (M=10) (poisluettu tuotetyypille 3, 7, 9, 10)

ASETUS (EU) N:0 649/2012, vaarallisten kemikaalien viennista ja tuonnista: Ei sovellettavissa

Tiettyjen vaarallisten aineiden, valmisteiden ja tuotteiden valmistuksen, markkinoille saattamisen ja kdayton
rajoitukset (REACH-asetus, liite XVII):
Ei sovellettavissa

Ihmisten ja luonnon suojelua koskevat erityissaannokset:

On suositeltavaa kayttaa tahan kayttéturvallisuustiedotteeseen koottuja tietoja lIahtékohtana, kun arvioidaan paikallisten
olosuhteiden riskeja tarkoituksena maarittda tarvittavat riskintorjuntamenetelmat tdman tuotteen kasittelyyn, kayttéon,
varastointiin ja havittamiseen.

Muu lainsaadanto:

Kemikaalilaki 599/2013
Kemikaaliasetus 675/1993
Kemikaalien luokitusperusteet ja merkintdjen tekeminen 807/2001; muutos 687/2005, 206/2007, 655/2008, 6/2010
Paallyksen turvasuljin ja nakdvammaisille tarkoitettu vaaratunnus 414/2011
Asetus aineiden nimistd (suomeksi/ruotsiksi) 5/2010, muutos 1123/2010
Valtioneuvoston asetus orgaanisten liuottimien kaytdsta erdissé maaleissa ja lakoissa sekd ajoneuvojen korjausmaalaustuotteissa
aiheutuvien haihtuvien orgaanisten yhdisteiden paastdjen rajoittamisesta 837/2005
Valtioneuvoston asetus orgaanisten liuottimien kdytdsta erdissa toiminnoissa ja laitoksissa aiheutuvien haihtuvien orgaanisten
yhdisteiden paastdjen rajoittamisesta 435/2001, muutoksineen
Jatelaki 646/2011
Haitallisiksi tunnetut pitoisuudet 268/2014
15.2 Kemikaaliturvallisuusarviointi:

Toimittaja ei ole suorittanut kemikaaliturvallisuusarviointia.

KOHTA 16: MUUT TIEDOT

Kayttoturvallisuustiedotteisiin sovellettava lainsdaadanto:

Tama kayttoturvallisuustiedote on laadittu asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (Asetuksen (EY) N:o 453/2010), liitteen II (Opas
kayttoturvallisuustiedotteen laatimiseen) mukaisesti

Kayttoturvallisuustiedotteessa tapahtuneet muutokset, jotka vaikuttavat riskienhallintatoimenpiteisiin:
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KOHTA 16: MUUT TIEDOT (jatkuu)

KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA:
* Lisatyt aineet
5-Kloori-2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onin [EY nro. 247-500-7] ja 2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onin [EY nro. 220-239-6] (3:1) seos
(M=10) (55965-84-9)
* Poistetut aineet
5-Kloori-2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onin [EY nro. 247-500-7] ja 2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onin [EY nro. 220-239-6] (3:1) seos
(55965-84-9)
Direktiivi 67/548/EY ja direktiivi 1999/45/EY:
* S-lausekkeet
CLP-asetus (EY) No 1272/2008:
* Turvalausekkeet
* Lisatietoja
Lainsaadanndllisten lausekkeiden tekstit osiossa 2:
H317: Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion
H412: Haitallista vesielidille, pitkaaikaisia haittavaikutuksia
Lainsaadanndllisten lausekkeiden tekstit osiossa 3:
Mainitut lausekkeet eivat liity itse tuotteeseen, ne on annettu tiedoksi ja ne viittaavat kohdassa 3 mainittuihin komponentteihin
CLP-asetus (EY) No 1272/2008:

Acute Tox. 1: H310+H330 - Tappavaa joutuessaan iholle tai hengitettyna
Acute Tox. 1: H330 - Tappavaa hengitettyna

Acute Tox. 3: H301 - Myrkyllistd nieltyna

Acute Tox. 4: H302+H312 - Haitallista nieltyna tai joutuessaan iholle
Acute Tox. 4: H302+H332 - Haitallista nieltyna tai hengitettyna

Aquatic Acute 1: H400 - Erittdin myrkyllista vesielidille

Aquatic Chronic 1: H410 - Erittain myrkyllistd vesielidille, pitkdaikaisia haittavaikutuksia.
Eye Dam. 1: H318 - Vaurioittaa vakavasti silmia

Skin Corr. 1B: H314 - Voimakkaasti ihoa sydvyttdavaa ja silmia vaurioittavaa
Skin Corr. 1C: H314 - Voimakkaasti ihoa syovyttdvaa ja silmid vaurioittavaa
Skin Sens. 1: H317 - Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion

STOT SE 3: H335 - Saattaa aiheuttaa hengitysteiden arsytysta
Luokittelumenettely:

Skin Sens. 1: Laskentamenetelma

Aquatic Chronic 3: Laskentamenetelma

Koulutukseen liittyvat ohjeet:

On suositeltavaa, etta tata tuotetta kasittelevilla henkil6illa on tyéhon liittyvien vaarojen suojelu- ja ehkaisytoimenpiteita koskeva
vahimmaiskoulutus, mika helpottaa taman kayttéturvallisuustiedotteen ja tuotemerkintéjen ymmartamista ja tulkintaa.
Padasialliset tietoldahteet:

http://esis.jrc.ec.europa.eu

http://echa.europa.eu

http://eur-lex.europa.eu

Lyhenteet:

ADR: Eurooppalainen sopimus kansainvalisen vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiella
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: Kansainvalinen ilmakuljetusjarjesto

ICAO: Kansainvalinen siviili-ilmailujarjestd

COD: Kemiallinen hapenkulutus

BOD5: Biologinen hapenkulutus 5 péivén aikana

BCF: Biokertyvyystekija

LD50: Annos, jolla puolet koe-eldimista kuolee

LC50: Pitoisuus, jossa puolet koe-eldimista kuolee

EC50: Pitoisuus, jossa havaitaan vaikutus puolessa tapauksista

Log Pow: Oktanoli/vesi-jakautumiskerroin

Koc: Orgaaninen hiili-vesi —jakautumiskerroin

Taman kayttoturvallisuustiedotteen siséltamat tiedot perustuvat lahteisiin, tieteelliseen ja tekniseen tietdmykseen ja voimassa olevaan kansalliseen ja EU-lainsdadé@ntdon, mutta eivat ole tae niiden
oikeellisuudesta. Tiedote on tarkoitettu palvelemaan tuotteen turvallista kaytta, eikd siind esitettyja tietoja voida pitda takuuna tuotteen ominaisuuksista. Emme tunne emmeka valvo tuotteen
kayttajien tydskentelymenetelmid tai -olosuhteita, ja tarvittavista toimenpiteistd, joilla varmistetaan voimassa olevien sdaddodsten noudattaminen kemikaalien kasittelyn, varastoinnin, kaytén ja
havittamisen yhteydessa, huolehtiminen on viime kddessa aina kayttajan vastuulla. Taman kayttéturvallisuustiedotteen tiedot koskevat ainoastaan tata tuotetta, jota ei saa kayttaa muihin kuin
mainittuihin kayttétarkoituksiin.
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