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Vesiohenteinen helppokadyttéinen merkintamaali.

Kayttoohjeet:
Tuote on sekoitettava ennen kdyttod. Ruohokenttien rajamerkinnat suoritetaan ohennetulla maali-vesiseoksella,
(maali/vesi) seuraavasti:

kuiva nurmi 1:3 kostea nurmi 1:2 tekonurmi 1:3 hiekkatekonurmi 1:3

Erillisid lisdaineita ei tarvita. Levitetdan rajamerkintdjen maalaukseen tarkoitetulla laitteella. Myos korkeapaine-
ruisku, sivellin tai tela soveltuu levitykseen. Tuotteen levittamistd on viltettdva sateessa tai pakkasella. Tyokalut
pestadn vedelld valittdmasti kdyton jalkeen.

Soveltuvuus:

Pelikenttien merkitsemiseen ruoho-, tekonurmi,
hiekkatekonurmi- yms. alueille. Soveltuu myds
jadkenttien valkaisuun tai rajojen maalaukseen.
VAIN AMMATIKAYTTOON!

Ominaisuudet:

+ Tuote kestdd sadetta

« Helppokayttoinen

« Paavdrit keltainen, punainen, vihred ja sininen
seka pyydettdessa muissa vareissa

+ Suojeltava jadtymiselta

« Ei ympadristolle vaarallista

« Kotimainen tuote

KOTIMAINEN RUOHOKENTTIEN MERKINTAMAALI
Varastointi: 36 kk avaamattomassa astiassa, lampétila n. + 5°C.

Pakkauskoot: 15 L

Kuljetus: Ei VAK-luokiteltu

Savytys: Sdvytettdvissa. Varit eivat savytarkkoja.

Kayttoturvallisuus:

Tuotteen koostumus ei edellytd varoitusmerkint6ja. Ruiskutettaessa kdytettava hengitys- ja silmasuojaimia.
Tuotteesta on saatavana kdyttoturvallisuustiedote.

Ymparistonsuojelu ja jatehuolto:

Nestemdinen maalijate on toimitettava vaarallisten jatteiden kerdilypisteeseen. Tyhjat, kuivat maaliastiat voidaan
toimittaa kierratykseen tai tallaisen mahdollisuuden puuttuessa yleiselle kaatopaikalle

Tekniset tiedot:

Kuiva-ainepitoisuus n.37 p-% Ritaizais:

n. 20-30 m?/I riippuen vallitsevista olosuhteista,

Tl.heys . n 1,3.kg/I . . alustasta, varista seka kaytettavasta levitysmene-
Kiiltoryhma tayshimmea 6 ( RT-luokitus ) telmasts
Maalaustarvikeryhma  MT311
Ohenne vesi . —

S . Kuivumisaika:
Vilineiden pesu vesi - . o .

. 1-2 h riippuen vallitsevista ilma- ja maakosteus-

Julenardis e olosuhteista. On suositeltavaa suorittaa maalaus
EU VOC raja-arvo cat. A/g 30 g/1 (2010) )

e = kayttoonottoa edeltdvana paivana.
Kayttovalmiin tuotteen VOC max. 30g/I y e
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