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KAYTTOALA: Lauteiden suojaaminen lialta sekd niiden pitiminen puhtaina ja hygieenisina.

Soveltuvuus:
Kasittelemattdmille ja aiemmin laudesuojalla kasitellyille puupinnoille. Sopii myds leikkuulaudoille sekd puu-
tasoille ja -viiluille.

Kayttoohje:

Lauteet pestaan huolellisesti ja annetaan kuivua hyvin. Tarvittaessa voidaan hioa, jonka jélkeen hiontapdly on
poistettava. Lampdtilan tulee olla yli 5°C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %. Laudesuoja levitetdan
parhaiten siveltimelld, sienelld tai puhtaalla kankaalla. Fintex laudesuojaa sivellddn ohut kerros lauteisiin ja
annetaan imeytya noin puoli tuntia. Mikali aine imeytyy valittdmasti, toistetaan kasittely. Taman jalkeen sauna
[dammitetaan ja ylimadrdinen aine pyyhitaan pois puhtaalla kankaalla. Tyovalineet puhdistetaan vedelld ja
saippualla.

Ominaisuudet:
. parafiinidljypohjainen, elintarvikelaatuinen valkoéljy F' nTE X
. varitdon ! .
+ hajuton - laudesuoja
- veteen liukenematon — parafiinisliypohjainen —
- ei muodosta lauteisiin kuumaa pintakalvoa \
«+ voimistaa puun omia savyja, korostuu tummissa puulajeissa
« sopii ldampokasitellylle puulle

« suojeltava jaatymiseltd

Varastointi: 36 kk alkuperadispakkauksessa kuivassa ja viiledssa,
l[ampdtila +10...+20°C.

Pakkauskoot: 250 ml, 1ja 51

Kuljetus: Tuote on pakkasenarkaa ja vaatii [dmpiman kuljetuksen

Savytys: Ei voi savyttaa

Kayttoturvallisuus:

Tuotteen koostumus ei edellytd varoitusmerkintdja. Tuotteesta on saatavana erillinen kdyttéturvallisuustiedote.

Ymparisténsuojelu ja jatehuolto:

Tyovalineiden pesuveden voi kaataa viemdriin. Nestemdinen jate on toimitettava ongelmajatteiden

kerailypisteeseen. Tyhjat, kuivat pakkaukset voidaan toimittaa kierrdtykseen tai yleiselle kaatopaikalla.

Tekniset tiedot:

Tiheys 0,85 kg/I Riittoisuus: 8-13m?%/I
Maalaustarvikeryhma 2012739
Ohenne =
Vilineiden pesu vesi
Tulenarkuus ei palava
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