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Kayttoala:

Barokki Saunavaha on vesiohenteinen parafiinivahaa siséltdava suoja-aine saunan, pesuhuoneiden, asuintilojen
ja kalusteiden puupintojen kasittelyyn. Tuote muodostaa vahamaisen likaa ja vetta hylkivdan, mutta samalla hen-
gittdvan pinnan. Variton Barokki Saunavaha saattaa syventaa ja voimistaa puupinnan luonnollista varisdvya.

Soveltuvuus:

- Katto- ja seindpaneelit saunan I6ylyhuoneessa, pesuhuoneissa ja asuintiloissa
« Pukuhuoneiden kattopaneelit

+ Saunan lauteet

« Puutasot

« Kasittelemattomat tai aiemmin puuvahalla kdsitellyt puupinnat, mm. kalusteet

Kayttoohjeet:

Puupintojen tulee olla puhtaita ja kuivia. Limpétilan tulee olla yli 5 °C ja ilman suhteellinen kosteus alle 80 %.
Barokki Saunavaha levitetadan vaahtomuovisiveltimelld, hyvdlaatuisella lakkasiveltimelld tai sienelld. Kasittely-
kertojen maara voimistaa sdvya. Tuotetta voidaan ohentaa max 10 %. Tydvalineet puhdistetaan vedelld ja

saippualla.

Ominaisuudet:

- vahaa sisaltava BARO KI
« hajuton saunavana
- ei muodosta lauteisiin kuumaa pintakalvoa e T e

- mahdollinen varimuutos eri puulajista riippuen
« suojeltava jaatymiseltd

Varastointi: 36 kk alkuperdispakkauksessa kuivassa ja viiledssa,
l[ampdtila +10...4+20°C.

Pakkauskoot: 0,3, 0,9, 2,7

Kuljetus: Tuote on pakkasenarkaa ja vaatii [dmpiman kuljetuksen
Savytys: Kuultavien varikarttojen mukaan

Kayttoturvallisuus:
Tuotteen koostumus ei edellytd varoitusmerkintdja. Tuotteesta on saatavana erillinen kdyttéturvallisuustiedote.
Ymparisténsuojelu ja jatehuolto:

Tyovalineiden pesuveden voi kaataa viemariin. Nestemadinen jdte on toimitettava ongelmajdtteiden kerdilypistee-
seen. Tyhjdt, kuivat pakkaukset voidaan toimittaa kierratykseen tai yleiselle kaatopaikalla.

Tekniset tiedot:
Kuiva-ainepitoisuus n.20 p-% Riittoisuus: 6-12 m%/I
Tiheys n.1kg/l
Maalaustarvikeryhma 711 Kuivumisaika:
Ohenne vesi polykuiva 30 min
Vélineiden pesu vesi seuraava kasittely 1 h
Tulenarkuus ei palava kayttéonotto 12 h
EU VOC raja-arvo: cat. A/e 130g/1 (2010)
Kayttovalmiin tuotteen VOC
max. 130g/I
FINTEX- TETRAKEM www.fintexfi

Mikirinteentie 13, FI-36220 KANGASALA  Puh. +358 20 785 1210 E-mail: fintex@fintex fi



