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WOODTEX KUULTOPINNOITE

Liuotinohenteinen, kasvisoljyalkydia sisdltava puolihimmea kuultopinnoite.

Kayttoohjeet:

Kasiteltdvan pinnan tulee olla puhdas ja kuiva. Aikaisemmin kasitellyista pinnoista harjataan kaikki irtoava aines
terasharjalla. Homehtuneet ja sammaloituneet kohdat puhdistetaan 5080 Fintex homeenestoaineella ohjeen
mukaan. Kdsittely suoritetaan kahteen kertaan edellisen kasittelyn kuivuttua. Vernissan tai tervan lisdysta lisdysta
ei suositella. Woodtex suojaa puuta muodostamalla hengittavdn kalvon, joka estaa kdsiteltya pintaa likaantumas-
ta seka kastumasta. llman suhteellinen kosteus tulee olla alle 80 % ja puun kosteuspitoisuuden alle 20 %. Kasitel-
tdvan pinnan ja ilman l[ampdtilan tulee olla yli +10 °C. Tydvalineiden pesu 5065 Fintex lakkabensiinilla.

Soveltuvuus: Ominaisuudet:
+ Uudet ja aikaisemmin kuultavalla puunsuojalla « Kasvidljyalkydipohjainen
kasitellyt puupinnat ulkona « Soveltuu kaytettavaksi ulkona
« Sahatut puupinnat « Vetta hylkiva
« Hoylatyt puupinnat + Suojaa puuta auringon UV-valolta
« Hirsipuupinnat « Hyva sdankesto
« Puutarhakalusteet, laiturit jne. « Kasittelyd ainoastaan varittomalla tuotteella

ei suositella lopulliseksi kdsittelyksi.

Varastointi: 36 kk avaamattomassa astiassa, kuivassa ja
viiledssa tilassa. Sdilytyksen jdlkeen sekoitettava huolellisesti.
Pakkauskoot: 0,91, 2,7, 9l

Kuljetus: VAK

Savytys: Voidaan savyttaa kuultavien puunsuojien ja lakkojen
vdrikarttasavyihin.

Kayttoturvallisuus

Tuote on syttyvaa. Valtettava liuotehdyryn/ruiskutussumun
hengittamistd seka varottava kemikaalin joutumista

iholle. Huolehdittava hyvastd ilmanvaihdosta. Tuotteesta
saatavana kayttoturvallisuustiedote.

Ymparistonsuojelu ja jatehuolto

Valmistetta ei saa pddstaa viemariin, vesistoon eikda maaperdan.
Nestemadinen jate on havitettava ongelmajatteena. Tyhjat,
kuivat maaliastiat voidaan toimittaa metallikerdyspisteeseen tai yleiselle kaatopaikalle.

Tekniset tiedot:
Kuiva-ainepitoisuus n.23% Riittoisuus:
Tiheys n.0,9 kg/I Puun laatu vaikuttaa menekkiin
Kiiltoryhma puolihimmes, alustan laatu Sahalauta 5 - 8 m%/I
vaikuttaa kiiltoon Héylélauta 8 - 12 m?/I
Maalaustarvikeryhma 2012491, 492
2002 81.1 Kuivumisaika: +23 °C, RH % 50.
Ohenne Lakkabensiini Maalattu pinta on pélykuiva 1-2h
Vilineiden pesu Lakkabensiini Kosketuskuiva 2-4 h. Uudelleenmaalaus seuraavana
Tulenarkuus Syttyva paivana. Kayttolampdtila vahintaan + 5 °C.
EU VOC raja-arvo: cat A/f 700 g/1 (2010) llIman suhteellinen kosteus enint. 80%
Kayttovalmiin tuotteen VOC max. 700g/I
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