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Peittdva akrylaattipohjainen puunsuoja, joka sdilyttda puun luonnollisen pintakuvioinnin.
Sisaltaa sinistymisen-, homeen- ja lahonestoainetta.

Kayttoohjeet:

Kasiteltdavan pinnan tulee olla kuiva ja puhdas. Maalauksen aikana pitdd ilman, kdsiteltdvan pinnan ja maalin
lampatilan olla yli +5°C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %. Aikaisemmin kdsitelty pinta harjataan
puhtaaksi irtonaisesta puuaineksesta. Puupuhtaat pinnat kasitellddn tarvittaessa 5030 Woodtex pohjusteella
tai 5080 Fintex Homeenestoaineella. Maalaus voidaan suorittaa tarkoitukseen soveltuvalla pensselill3 tai
ruiskulla. Pintakasittely suoritetaan ohentamattomalla tuotteella yhteen kertaan. Useampi kerros tuotetta
lisdd peittoa ja puun pintakuviointi peittyy. Maalausvalineet voidaan puhdistaa vedella.

Soveltuvuus:
« Uudet ja aikaisemmin kuultavalla puunsuojalla kasitellyt puupinnat ulkona
« Ulkoseinat, ovet, ikkunat, kaiteet yms. sahatut ja héylatyt puupinnat

Ominaisuudet: ,1 ,:‘ o &
« Akrylaattipohjainen | " /
« Soveltuu kaytettavaksi ulkona \

« Sailyttda puu luonnollisen pintakuvioinnin
+ Suojaa puuta sddrasituksia vastaan
« A-ja C-pohja
+ Tuote ei sovellu lakkamaisten, kuultavien
puunsuojien huoltokasittelyyn
+ Tuotetta ei suositella kasvihuoneiden sisdpuoliseen suojaukseen

Varastointi: 36 kk avaamattomassa astiassa, kuivassa ja viiledssa tilassa.
Lampédtila n. + 5°C. Sdilytyksen jdlkeen sekoitettava huolellisesti

Pakkauskoot: 0,91, 2,71, 91, 18I

Kuljetus: Ei VAK-luokiteltu

Savytys: NCS-, RAL-, NOVA- ja Monicolorsdvyt

Kayttoturvallisuus:

Ruiskutettaessa on kdytettava hengityssuojainta ja on suositeltavaa kayttdad myos suojakasineita. Tuotteen
koostumus ei edellytd varoitusmerkintdja. Tuotteesta on saatavana kayttéturvallisuustiedote.
Ymparistonsuojelu ja jatehuolto:

Nestemdinen maalijate on toimitettava vaarallisten jatteiden kerdilypisteeseen. Tyhjat, kuivat maaliastiat
voidaan toimittaa kierratykseen tai tallaisen mahdollisuuden puuttuessa yleiselle kaatopaikalle.

Tekniset tiedot:
Kuiva-ainepitoisuus n.45 p-% Riittoisuus:
Tiheys n.1,2 kg/l Sahalauta 4 - 6 m?/I
Kiiltoryhma 4 (RT-luokitus) puolihimmea Hienosahattu 6 — 8 m?/I
Maalaustarvikeryhma 2012491, 492 Maalattu pinta 8 - 12 m?/I
2002 81,1
Ohenne vesi Kuivumisaika:
Vilineiden pesu vesi ja saippua Polykuiva n. 2-3 h
Tulenarkuus ei syttyva Uudelleen maalattavissa 24 h kuluttua
EU VOC raja-arvo: cat A/e 130 g/ (2010)
Kayttovalmiin tuotteen VOC max. 130 g/I
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