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Vesiohenteinen, hyytelomdinen, puolihimmea akrylaattilakka.

Kayttoala:
Asuinhuoneiden kattojen ja seinien puupintojen suojaus ja viimeistely.
(Huom! Ei lattioihin eikd huonekaluihin)

Varoitusmerkinnat:

- ei varoitusmerkintojd "\fm‘f P ey
K

- ei tulenarkaa
- ei terveydelle vaarallista

Varastointiaika:
Oikein varastoituna paneelilakka sdilyy yli 12 kuukautta.
Sekoitettava ennen kiyttoa.

Kuljetus- ja

varastointiohjeet:

Paneelilakka on pakkasenarkaa ja vaatii [impimén
kuljetuksen ja varastoinnin.

Pakkaukset: Peltiastiat 0,9 1,2,7 1,9 |

Tydvilineet: \ T L |-
Paneelilakka levitetdin parhaiten hyvilaatuisella lakkasiveltimella. ‘\\ Tt

Ominaisuudet:

- olomuoto: maitomainen, hyyteldmdinen neste, - tehostettu UV-suojaus, sisdltdd suoja-ainetta
kuivuttuaan variton, puolihimmed lakkapinta - rakennusmateriaalin padstoluokka Ml

- ominaispaino: |,0 kg/l - voidaan sdvyttda

- riittoisuus n. [0-12 m?%I

- kayttolampatila yli +15°C

- vesiohenteinen, puhdistetaan tuoreena vedella
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