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SAUNASUOJA

Akrylaattidispersiopohjainen, vesiohenteinen, lakkamainen puupintojen suojaus- ja viimeistelyaine.

Kayttoala:

Saunojen, pesu- ja pukuhuoneiden ym. sisdtilojen
puupintaisten kattojen ja seinien suojaukseen ja
viimeistelyyn. |-2 kdsittelykertaa halutusta pinnasta
riippuen. Ei kdytetd lauteiden istumapinnoille.

Kayttoohjeet:

Suojattavien puupintojen tulee olla kuivat ja puhtaat.
Sekoita saunasuoja ennen kdyttod. Levitd siveltimelld.
Halutun pinnan aikaansaamiseksi kdsittely voidaan
uusia 3 tunnin kuluttua.Yleensi yksi tai kaksi
kasittelykertaa riittad. Tyévélineet puhdistetaan
vilittdmasti vedella.

Varastointi:
Oikein varastoituna saunasuoja sdilyy yli 12 kuukautta.
Suojeltava jadtymiselta.

Pakkaukset:
Peltiastiat 0,9 1,2,7 1ja 9 |

Tyovilineet:
Saunasuoja levitetddn parhaiten siveltimelld.

Ominaisuudet:

- olomuoto: valkoinen, hyytelomdinen neste, kuivuttuaan taysin kirkas
- tehokas UV-suojaus

- ominaispaino: 1,0 kg/l

- riittoisuus n. 8-15 m%/I

- kayttolampatila yli +15 °C

- kuivuttuaan kosteuden, lammon ja pakkasenkestava

- voidaan sdvyttaa

- vesiohenteinen, puhdistetaan tuoreena vedelld
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