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Kalustemaali

Vesiohenteinen kalustemaali.
Maalaustarvikeryhma 33 (R-luokitus).

Kayttokohteet:
Ovet, kaapistot, huonekalut ym.

Soveltuvuus:

Sisdmaalaukseen, puu-, puukuitulevy ja lastulevy-
pinnoille. Soveltuu korjaus- ja uudismaalaukseen.
Myos aikaisemmin alkydi- ja katalyyttimaaleilla
maalattujen pintojen uudelleen maalaukseen.

Otamme mielellamme vastaan
palautetta sekd annamme
lisatietoja tuotteista.

Valmistaia:
Fintex-Tetrakem Oy

Makirinteentie 13
36220 Kangasala

Puh. +358 20 785 1210
fintex@fintex.fi

fintex.
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Maalattavat pinnat puhdistetaan pdlysta ja liasta.
Aikaisemmin maalatut pinnat pestddan Maalarin
Pesuliuoksella tai vastaavalla ja huuhdotaan huo-
lellisesti vedelld. Kovat ja kiiltavat pinnat hiotaan
himmeiksi ja hiontapdly poistetaan. Kolot ja muut
epdtasaisuudet silotetaan alkydi- tai pikasilotteella.

Puu- ja puukuitulevypinnat pohjamaalataan
Barokki Tartuntapohjamaalilla.

Maali sekoitetaan hyvin ennen kdyttdéd. Maalia
ohennetaan tarvittaessa vedelld. Maali levitetdaan
lakkasiveltimelld, mohairtelalla, maalaustyynylla tai
ruiskulla kahteen tai useampaan kertaan.

Kasiteltavan pinnan tulee olla kuiva. Kasittelytyon
aikana pitaa ilman, kasiteltavan pinnan ja maalin
l[ampdtilan olla yli +10°C ja ilman suhteellisen
kosteuden alle 80 %.

Nestemdinen maalijate on toimitettava ongelma-
jatteiden kerdilypisteeseen. Tyhjat kuivat maali-
astiat voidaan toimittaa kierratykseen tai tallaisen
mahdollisuuden puuttuessa yleiselle kaatopaikalle.

Tuotteen koostumus ei edellytd varoitusmerkintja.
Kdytdssa noudatettava huolellisuutta ja valtettava
tarpeetonta altistumista. Ruiskutettaessa on kaytet-
tava hengityssuojainta. Suositellaan suojakasineiden
kayttoa. Tuotteesta on saatavissa kayttoturvallisuus-
tiedote.

Ei palava

Ei VAK-luokiteltu. Suojeltava jadatymiselta.

40 til-%
1,2 kg /| (valkoinen)
4 puolihimmea (RT-luokitus)

Varastoitava viiledassa. Huonosti suljettu tai vajaa
astia ei kesta varastointia. Suojeltava jaatymiselta.

Sively, telaus tai ruiskutus

8-12 m?/I

Polykuiva 1 tunnissa
Paallemaalattavissa 16 tunnin kuluttua
Lopullinen kovuus saavutetaan 2-3
vuorokauden kuluttua.

Vesi
Vesi

Savytettdvissa puolihimmean kalustemaalin
savytysohjeen mukaan.




