FINTEX PETROLIOLJYMAALI, 5117

WFINTEX +
PETROLIOLJYMAAL

Perinteinen kertapeittdva, pellavadljyvernissasta, vdrijauheista ja valopetrolista valmistettu
perinnemaali. Ei tarvitse ohentaa.
Vakiovarit: Valkoinen 1208 Punamulta 7100. Savytettavat A- ja C-pohjat

Kayttoohjeet:

Aiemmin maalaamattomat puupinnat ulkona suositellaan kasiteltavaksi 5080 Fintex homeenesto- ja poistoai-
neella ennen maalausta. Tydstaakina pidetdan koko laudan pituutta, maali ei saa kuivua kesken laudan maalauk-
sen, koska jatkos jaa nakyviin eri kiiltoasteena. Maalattava pinta puhdistetaan hyvin irtonaisesta maalista, peh-
mentyneestd puuaineksesta, liasta ja polysta. Uusi hoylatty puupinta karhennetaan hiomalla tai terdsharjalla
puiden syiden suuntaisesti ennen maalausta. Huonokuntoiset ja lahot puunosat poistetaan ja uusitaan.

Maali on sekoitettava hyvin ennen maalauksen aloittamista, esim. porakoneella ja myds maalauksen aikana
noin 30 - 45 min. valein. Tyévalineena hyvalaatuinen 6ljymaalisivellin tai maalausharja. Ruiskulevityksen jalkeen
maali on hangattava tasaisesti pintaan siveltimelld tai maalausharjalla, ja tasoitettava yhdensuuntaisin vedoin
koko laudan/hirren tai muun rajauksen pituudelta.

Ohentamiseen voidaan kayttda 5120 Fintex Petrolidljymaaliohennetta max. 10 %. Pintamaalaus suoritetaan
talléin ohentamattomalla maalilla. Huom. maalia ei saa ohentaa lakkabensiinilld. Maalauslampétilan tulee olla
+5 - +25°C ja ilman suhteellinen kosteus alle 80 %. Maalausvalineet pestaan Fintex Petroli6ljy-maaliohenteella.
Maalattu pinta on poly- ja kosketuskuiva 1 - 3 vuorokaudessa. Maalin kuivumisaika on n. 1 - 3 viikkoa sdvystd ja
olosuhteista riippuen. Mahdolliset kiiltoerot valmiissa pinnassa tasoittuvat ajan kuluessa, maalin kiillon sammu-
minen tapahtuu n. 1-2 vuodessa.

Soveltuvuus:

« puupintojen ulkomaalaukseen

- sahatut ja hoylatyt puupinnat, hirsipinnat

« rdystaat ja pohjamaalatut puupinnat

« erilaisilla 6ljy- tai alkydisideaineisilla maaleilla maalatut pinnat

+ rappaus- ja tasoitepinnat

« ei sovellu mekaaniselle kulutukselle alttiina oleville pinnoille, kuten lattiat
- eisuositella akrylaattimaalien paalle
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FINTEX PETROLIOLJYMAALI, 5117

WFINTEX +
PETROLIOLJYMAAL

Perinteinen kertapeittdva, pellavadljyvernissasta, vdrijauheista ja valopetrolista valmistettu
perinnemaali. Ei tarvitse ohentaa.
Vakiovarit: Valkoinen 1208 Punamulta 7100. Savytettavat A- ja C-pohjat

Ominaisuudet:

+ erinomainen peittokyky. Suojaa puupinnat kertamaalauksella.
+ hyva UV-suojaus

« sisdltdd homeen ja sienikasvuston estdvaa ainetta.

« ohentamatta kayttévalmis.

Varastointi:
24 kk avaamattomassa astiassa, kuivassa ja viiledssa tilassa. Lampétila n. + 5°C.
Sdilytyksen jalkeen sekoitettava huolellisesti

Pakkauskoot:
0,91,2,71ja 9l

Kuljetus:
VAK-luokiteltu

Savytys:
Useimpien ulkovarikarttojen savynumeroiden mukaan

Kayttoturvallisuus:

Tuote on haitallinen, huolehdittava hyvastd ilmanvaihdosta. Tuotteen kostuttamat rievut ja trasselit tai
tuotteen hiontapoly voivat syttyd itsestdan, joten ne on sdilytettava vedelld kostutettuna ennen havitysta,
kuivattava mieluiten ulkona avoimessa tilassa tai poltettava valittomasti.

Ymparisténsuojelu ja jatehuolto:

Tuote on haitallista vesieliostolle, ja voi aiheuttaa pitkdaikaisia haittavaikutuksia vesiymparistossa,
kasiteltdva ongelmajatteena.

& Tekniset tiedot:
Riittoisuus:

Kuiva-ainepitoisuus  n.60% Sahalaudat 3-5 m*/I
Tiheys 1,3-1,5 kg/I Hoylatyt lautapinnat 5-7 m?/I ja
Kiiltoryhma himmeé 5 ( RT-luokitus ) hirsipinnat 5-7 mz/l. ,
Maalaustarvikeryhma 484,72 Betoni- ja rappauspinnat 3-5 m</I
Ohenne 5120 Petrolidljymaaliohenne (max. 10%) . .
Vilineiden pesu 5120 Petroli6ljymaaliohenne Kuivumisaika:
Tulenarkuus syttyva Maalattu pinta on pdly- ja kosketuskuiva 1-3 vrk
EU VOC raja-arvo: cat. A/d 400 g/ (2010) kuluttua.
Kayttoévalmiin tuotteen VOC max. <300 g/I Lopullinen kuivuminen kestaa 1-3 viikkoa
olosuhteista riippuen
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