Rappausverkko 4 x 4 mm 90131
Rappausverkko 9 x 9 mm 90108
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RAPPAUSVERKKO4X4MMJA9 X9 MM

Alkalisuojattu lasikuituinen rappausverkko ja/tai lattiaverkko ulko-ja sisikayttoon.

Kayttoala:

Vahvisteverkko estaimdin rappauksen tai tasoitteen halkeilua ja/tai parantamaan valumassan lujuutta, seka kiinnittymista.
Perinteiseen rappaukseen, ohutrappaukseen, eristerappaukseen seki valettavien lattiapintojen halkeilun estoon ja
lujittamiseen. Seini- ja lattiapinnoille. Kiinnitys rappauslaastilla.

Ominaisuudet 90108: Ominaisuudet 90131:

- olomuoto, valkoinen pinnoitettu lasikuituverkko - olomuoto, valkoinen pinnoitettu lasikuituverkko
paino 150 gr / m2 paino 175 gr / m2

rullakoko 50 m rullakoko 50 m

leveys 1,0 m leveys 1,0 m

alkalinkestava verkko alkalinkestava verkko

kutistumaton ja suuri vetolujuus kutistumaton ja suuri vetolujuus

silmikoko 9 x 9 mm silmakoko 4 x 4 mm

kayttolampétila - 60 - + 80 C kayttolampotila - 60 - + 80 C

limittdminen vih 100 mm limittaminen viah 100 mm

Huomioitavaa:

Nama tuotetiedot on tarkoitettu yleisiksi ohjeiksi ja avuksi tuotteen kayttdjille. Koska paikalliset kdayttoolosuhteet
ja materiaalit, pintojen laatu ja puhtaus, ty6tavat ja —vdlineet yms.ovat vain kdyttéjian arvioitavissa, emme voi ottaa
vastuuta kaytossda mahdollisesti syntyneista vahingoista.

Varoitusmerkinnit: Kuljetus- ja varastointi:

- ei varoitusmerkintoja - tuote siilytettava / kuljetettava kuivassa tilassa.

- ei tulenarkaa

- ei terveydelle vaarallista Pakkaukset: 50 jm rulla, pakattuna suojamuoviin
Varastointiaika: Tyovalineet:

- oikein varastoituna tuote sailyy 36 kk. - rappaustyohon tarkoitetut tyovilineet.

Voidaan leikata saksilla, puukolla, mattoveitsella tms.

FINTeEX - TETRAKEIM www.fintex fi
Maikirinteentie 13, FI-36220 KANGASALA ¢ Puh. +358 20 785 1210 ¢ Fax +358 3 379 1400 * E-mail: fintex@fintex.fi



